
 Gebruiksinstructie Verasol dimbare LED’s RGBW 

 

Productbeschrijving: 
Artikelnummer: VER1031.LED.7.RGBW 
Led spot 7 stuks, 30mm inclusief dimbare driver en diverse kabels 

 

Onderdelenlijst: 
A. Led spot 1,2W, 7 stuks, incl. aansluitkabel (+1 reserve Led) 
B. Led-driver stuurmodule (RF) 
C. Aansluit/verdeelkast voor 7 Led spots incl. 1,5 meter aansluitkabel naar Led driver 
D. Netspanningskabel, lengte 1,5 meter, gemonteerd aan de Led driver 
E. Verlengkabel 7 stuks, lengte 5 meter 
F. Verpakking voor de Led set 

 

Specificaties:     
Aansluitspanning: 220-240 Vac.  Inbouw maat (gat): ∅ 30 millimeter 
Verbruik: 12 Watt  Inbouw diepte: 38 millimeter 
Lichtstroom: RGBW  Gewicht: 350 gram / stuk 
Power factor: 0,5  Opwarmtijd: < 0,5 seconde 
Ra: > 80  Inschakel cyclus: > 15.000 keer 
Regelbaar: Ja  Lenshoek: 30 ° 
Aansluitwaarde spot: 1,2 Watt /11 Volt DC  Afstandsbediening: 2,4 GHz.  
Afmeting: ∅ 36 * 38 millimeter  Levensduur: > 25.000 uur 

 

4. Op het scherm verschijnt LightRGBW1. Druk op het + teken. Als de telefoon is gekoppeld 

verschijnt DONE in het scherm. 

5. Raak de pijl links boven in het scherm aan. Er staat dan LightRGBW1 met Off (Uit) en On 

(Aan) en in groene letters “ONLINE”. Dit is het teken dat de set goed gekoppeld is.  

Door vervolgens op LightRGBW1 te klikken verschijnt het instelscherm voor kleuren en 

dimmen. 

6. LET OP: er kan slechts 1 gebruiker aangemeld worden voor gebruik met een mobiele 

telefoon. 

Koppelen van de Led spots met behulp van de afstandsbediening 

1. Open de afstandsbediening, en zet het kleine schakelaartje aan aan de onderkant van het 

metalen gedeelte naar rechts: 

 
2. Om de afstandsbediening te kunnen koppelen met de Led spots moet er eerst een 

koppeling tot stand worden gebracht met de app op een mobiele telefoon, zoals hierboven 

beschreven. Zonder de geïnstalleerde app kan er geen koppeling tot stand komen. 

3. Zet de afstandsbediening in “zoek” modus, door 5 seconden één vinger op de aanknop 

linksboven te houden. Zodra dit is gelukt knippert het blauwe lampje. Na een bepaalde tijd 

stopt de afstandsbediening met zoeken. Houd dan opnieuw een vinger 5 seconden op de 

aanknop. 

4. Open de app en klik op devices. Tik rechtsboven in de app op het + teken, en kies “add 

device”. Als de afstandsbediening wordt gevonden dan verschijnt er Panel (x1) in het 

scherm. Druk vervolgens achter Panel (x1) op het + teken. Zorg ervoor dat het blauwe 

lampje op de afstandbediening blijft knipperen (raak indien nodig de aanknop nogmaals 

aan) totdat het + teken verandert in “DONE”. 

5. Raak de pijl links boven in het scherm aan. Er komt nu een vakje met “Panel(x1) in het 

scherm. Klik hierop. Er komt een scherm waar staat “Bind Object”. Klik hierop. 

Klik vervolgens op het V-teken rechts daarvan. Dit wordt dan groen. Klik op “Confirm bind”. 

Ook hier is weer van belang dat het blauwe lampje van de afstandbediening blijft branden. 

(houd indien nodig 5 seconden de Aan/Uit knop ingedrukt, zodat blauwe lampje blijft 

branden). De afstandsbediening is nu gekoppeld en gereed voor gebruik. Deze kan daarna 

zonder mobiele telefoon worden gebruikt. 

Afstandsbediening resetten: 
1. Zorg ervoor dat het blauwe lampje uit staat op de afstandsbediening. 
2. Houd de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt, tot het blauwe lampje blijft branden. 
3. Druk een willekeurige andere knop. Het blauwe lampje gaat weer uit. 
4. Herhaal stap 2 en 3 zes keer. 
5. De afstandsbediening is gereset (als voor de zevende keer de aanknop 3 seconden ingedrukt 

wordt, knippert het blauwe lampje en komt de afstandsbediening in ‘Bluetooth zoekmodus’). 

LED driver resetten: 
1. Zorg ervoor dat de netspanningsstekker van de driver in het stopcontact zit, en dat minimaal 1 

lampje is aangesloten. 
2. Trek de stekker uit het stopcontact, wacht 5 tot 10 seconden. 
3. Stop de stekker in het stopcontact, wacht 3 tot 5 seconden. 
4. Herhaal stap 2 en 3 zes keer. 
5. De driver is gereset. 

 

 

Handleiding Verasol RGBW Led spot 

Koppelen van Led spots met behulp van mobiele telefoon 

1. Verbind minimaal 1 Led via de verdeelkast en sluit de driver aan op de netspanning. 

2. Zorg ervoor dat Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld. Installeer de iLighting-L app uit de 

AppStore (i Lighting     ) of Play store (iLighting    ) op een mobiele telefoon.  

Open de app, sta gevraagde toegangen toe en kies Login Later/Not login now. 

3. Klik op Devices, en sta de gevraagde toegangen toe.  

Kies “Add device” en vervolgens BLE search. Ook hier gevraagde toegangen toestaan. 

 


